
万荣县高标准农田项目工程设施建后管护细则
（征求意见稿）
第一章　总　则
第一条  为切实加强高标准农田项目工程设施管护工作，确保项目持续发挥效益，根据《农田建设项目管理办法》（农业农村部令2019年第4号）《山西省财政厅  山西省农业农村厅关于印发〈全省农田建设补助资金管理办法〉的通知》（晋财农〔2022〕109号）等规定，结合《万荣县高标准农田项目建后管护办法（暂行）》（万政规字〔2023〕1号）规定，制定本细则。
[bookmark: _GoBack]第二条　本细则所称的高标准农田建设项目工程设施建后管护是指工程竣工验收后对工程设施及配套设备进行管理、维修和养护工作。
第三条　高标准农田项目建后管护按照“建管并重”“谁受益、谁管护，谁使用、谁管护”“以工程养工程”以及“市场手段与政府补助相结合”等原则进行运行管护。明确管护主体，制定管护制度，落实管护责任，保障管护经费，保证工程设施在设计使用期限内正常运行。
第二章  管护范围
第四条  高标准农田建设项目管护范围：
（一）县农业农村局（原农委）实施的高标准农田建设项目；
（二）县自然资源局（原国土资源局）实施的高标准基本农田建设项目；
（三）原农业开发办实施的农业综合开发项目；
（四）其它部门实施的基本农田建设相关项目。
第三章　管护主体及职责
第五条  高标准农田建成后，以包村干部和大学生村官作为巡查责任第一人，对高标准农田建设项目进行管护，乡村两级实行“六长制”管理模式，实行定期和不定期报告制度。
（1） 受益范围为乡（镇）政府的高标准农田项目工程由各乡（镇）政府成立高标管护巡查队伍，承担行政区域内已移交的高标准农田建后管护职责，负责巡查高标准农田工程设施运行情况、上报工作。
乡镇包村干部为“总长”，负责对村级的巡检和维修进行监督，及时汇总上报村级巡查发现的问题，并负责协调重大维修工程的实施。
大学生村官担任“田长”，负责高标准农田建设项目区内的“非农化”“非粮化”“弃耕”“撂荒”的排查与整改。
（二）各村委会为高标准农田工程设施的巡查主体，具体负责日常巡查、维修、上报等工作。
村级干部担任“台长”“井长”“渠长”“路长”。
“台长”负责变压器、泵站及输电线路、标杆园、示范田的喷灌、滴灌等设施设备的巡检和维修；“井长”负责机井及附属设施设备的巡检和维修；“渠长”负责水渠、管道及附属设施的巡检维修和疏浚；“路长”负责田间道路的巡检和维护，包括保洁、绿化、防范机耕路超载超标车辆通行等，及时发现道路上的安全隐患并处理，确保道路畅通。
所有受益范围为村委会的高标准农田建设工程设施本着“谁损坏、谁负责”原则，设备人为损坏的，由损坏责任人承担维修费；设备老化等非人为损坏的，零部件由“台长”“井长”“渠长”负责维修，整机由村集体维修。
（三）受益范围已明确归属农户自用的工程设施（如进地管、出水口、配套设施设备等），按照“自有、自用、自管”的原则，由农户自行管护。
（四）若出现重大破损现象、存在重大安全隐患或因自然灾害等不可抗拒因素，按重大损害管护流程上报县农业农村局。
第六条　通过政府购买服务的形式，公开招标高标准农田建后管护主体或企业，由中标单位全权管护高标准农田所形成的水利设施、渠道、道路、农田林网、泵站、节水设施及输配电线路等固定资产。公开招标高标准农田建后管护监理公司，根据法律法规、工程建设标准等对工程质量、进度等方面进行全过程监督。公开招标高标准农田建后管护工程预算造价咨询公司，编制工程量清单、图纸、预算等。
第七条　县农业农村局为高标准农田建后管护的业务主管部门，负责组织协调、监督指导和检查考核工作。
第四章  管护内容及标准
第八条　建后管护内容及标准
（一）田块整治工程。主要包括田埂、田间护坡、农机下田坡道等田块整治相关工程，确保农机下田坡道、田埂无垮塌，田间护坡无损坏，农田表层耕作土壤不被自然和人为破坏，保持梯田田坎完整。
（二）灌溉与排水工程。灌排站、机电井、灌排沟渠、输水管道、配套建筑物、灌溉设备完好且无安全隐患，按技术要求进行维护，各项工程设施正常运行，满足规定的灌溉设计保证率和排水要求。
（三）田间道路工程。路面平整、路肩完好，能够满足农用运输车辆和农业机械的正常通行。
（四）农田防护与生态环境保护工程。农田防护林保存率达到85%以上，生态环境保护工程设施完好，能够充分发挥作用。
（五）农田输配电工程。输电线路、变配电设施及相关配套工程设施完善，运行安全，围栏和警示标志完整，低压输电线路满足灌排设施运行、信息化建设和管理要求。
（六）农田建设其他工程及其配套设施。农田建设其他工程 及其配套设施完好，正常运行，满足正常使用要求。高标准农田标识醒目，内容清晰，长久保存。
第五章　管护程序
第九条  建后管护程序包括制定管护方案、确定管护主体、落实管护资金、签订管护协议、完善管护流程、加强专项检查等。
（一）县农业农村局对高标准农田项目第三方管护维修情况进行检查、指导、监督。对资金使用、工程质量、安全生产、施工进度等方面进行全面监督管理。
（二）第三方应全面履行同县农业农村局签订的高标准农田管护合同书、承诺书及其他合同相关文件的全部条款，并对其安全、质量、工期、环保及其风险承担全部责任。
（三）管护流程包括日常管护和重大损害管护。
（1）日常管护。各乡（镇）人民政府成立巡查队伍，以包村干部或大学生村官作为巡查责任第一人，实行定期和不定期报告制度，对工程设施破损现象、安全隐患的情况，每月25日向县农业农村局报告巡查情况，并实行零报告制度。每月对高标准农田工程设施巡查不少于1次，及时填写巡查记录表上报县农业农村局，县农业农村局根据工程管护的紧急程度和影响范围，统筹安排第三方进行维修。
（2）重大损害管护。巡查发现工程设施有重大破损现象（一次大修超过原值50%以上）、存在重大安全隐患或因自然灾害等不可抗拒因素，造成高标准农田设施大面积损坏，各乡（镇）应及时报告县农业农村局，提出维修申请，县农业农村局在接到报告后，立即组织监理、工程预算造价咨询公司、乡（镇）、第三方抢修队第一时间赶赴现场，了解情况后，提出处置方案。
（3）因自然灾害等不可抗拒因素，造成高标准农田设施大面积损坏，乡镇政府需报县农业农村局，由县农业农村局立即组织有关专家和技术人员，对损坏工程进行评估，提出维修方案并组织维修。
（四）第三方必须服从县农业农村局的管理，积极配合各乡（镇）认真做好工程维护管理工作；应遵守各项管理规章制度，确保工程质量和安全生产，做到文明管护。在收到管护工程作业单时，严格按照施工期限，按时按质完成修复任务。
第六章　管护资金来源及使用
第十条  高标准农田建设项目建后管护资金主要来源包括高标准农田项目专项资金列支的建后管护资金、县级财政管护预算资金（5元/亩），具体以财政下达预算金额为准。
第十一条  根据工程管护的紧急程度和影响范围，统筹安排管护资金，主要用于工程的维护维修、必要的小型简易管护工具和运行监测设备购置、第三方服务费、管护宣传费等，不得用于购置车辆、行政事业单位人员工资、补贴等行政事业经费开支，不得挤占挪用。
第十二条  管护主体严格遵守法律和行政法规等有关规定，不得以任何理由擅自收取有关费用，不得擅自将工程及设备变卖，不得破坏水土资源和生态环境。
第七章　检查监督
第十三条  农业农村局监督检查管护主体责任和管护资金的使用情况。
第十四条  农业农村局协调财政、审计、纪检等部门每年至少对管护资金使用情况开展一次监督检查。
第八章　附　则
第十五条　本细则由万荣县农业农村局负责解读。
第十六条　本细则自印发之日起施行。
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